
 

 

 1.2311فولاد 
CrMoMn7 40بوده که با نام فولاد  فولادهای آلیاژی قالب پلاستیک از دسته p20 یا فولاد 1.2311فولاد قالب پلاستیک 

منگنز،  1.6سیلیسیوم، % 0.4کربن، % 0.4شامل ترکیب شیمیایی % 1.2311فولاد  .نیز در میان فولادها معروف می باشد
درجه سانتیگراد و دمای  720-740در حدود  2311فولاد  مولیبدن می باشد. دمای آنیل کاری 0.2کروم و % 2.1_%1.8

به شرح زیر  1.2311درجه سانتیگراد می باشد. خواص مکانیکی فولاد قالب پلاستیک  850-1050 فورجینگ آن در حدود
 :می باشد

  HB300 : سختی برینل

 گیگا پاسکال :205Gpa مدول الاستیسیته

 (مگاپاسکال :Mpa 862-827 )مقاومت کششی نهایی

  

 1.2311ترکیات شیمیایی فولاد 

در ترکیب شیمیایی این فولاد عناصر کربن و منگنز دارای بیشتر مقدار و عناصر فسفر و گوگرد دارای 
 .باشند کمترین مقدار می

C% Si% Mn% P% S% Cr% Mo% 

0.35 - 0.45 0.2 - 0.4 1.3 - 1.6 0.035 0.035 1.8 - 2.1 0.15 - 0.25 

  

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فولادها میتوانید از 1.2311برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد 

  

 1.2311کاربرد فولاد 

می توان به استفاده در قالب های پلاستیک با اندازه متوسط و بزرگ با قابلیت ماشین کاری و  2311از کاربردهای فولاد 
پولیش پذیری عالی اشاره کرد. از جمله ویژگی های این دسته فولادها می توان به مقاومت به خستگی آن در دمای بالا اشاره 

 .کرد
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