
 

 

 1.2312فولاد 
و فولاد  cmsk بوده که با نام های فولاد فولادهای آلیاژی قالب پلاستیک از رده 1.2312فولاد قالب پلاستیک 

40CrMnMoS-8-6 0.4کربن، % 0.9از ترکیب شیمیایی % 1.2312فولاد  .ددر میان فولادها معروف می باش 
تحت  850-1050در دمای  2312مولیبدن تشکیل شده است. فولاد  0.3کروم و % 1.9% منگنز، %0.4_0.2سیلیسیم,

درجه سانتیگراد می باشد. خواص مکانیکی برای  720-740عملیات فورجینگ قرار میگیرد و دمای آنیل کاری آن در حدود 
 :به شرح زیر می باشد 1.2312قالب پلاستیک فولاد 

   :HB300سختی برینل

 مگاپاسکال  :850Mpa مقاومت کششی تسلیم

  

  

 1.2312ترکیبات شیمیایی فولاد 

 همان طور که از جدول ترکیب شیمیایی این فولاد پیداست، عناصر منگنز و کروم دارای بیشترین مقادیر و عناصر فسفر و گوگرد دارای کمترین
 .اشندمقادیر می ب

C% Si% Mn% P% S% Cr% Mo% 

0.35 - 0.45 0.2 - 0.4 0.3 - 1.6 0.035 0.035 1.8 - 2.1 0.15 - 0.25 

  

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فولادها میتوانید از 1.3212برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد 

  

 1.2312کاربرد فولاد 
می توان استفاده از آنها در قالب های پلاستیک با سایز متوسط و بزرگ و همچنین ابزارهای جهت  2312از کاربردهای فولاد 

 .فرآیند پلاستیک مصنوعی را نام برد. از ماشین کاری خوب میتوان به عنوان یک ویژگی خوب از این دسته فولادها نام برد
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