
 

 

 1.2365فولاد گرمکار 
 و همچنین با مشخصه H10 فولاد و w320 بوده که با نامهای فولاد فولادهای آلیاژی گرمکار از دسته 1.2365فولاد ابزار 

X32CrMoV3-3 به دلیل داشتن وانادیوم، نسبت به دیگر فولادهای این دسته  2365دها معروف است. فولاد در میان فولا
دارای چقرمگی بهتری در دماهای بالا می باشد. این فولاد ترکیب بسیار مناسبی از مقاومت به ضربه، استحکام گرم و مقاومت 

  .به تشکیل ریز ترک ها در سطح را دارا می باشد

  

 1.2356فولاد ترکیبات شیمیایی 

C% Si%% Mn% P% S% Cr% Mo% V% 

0.28 - 0.35 0.1 - 0.4 0.15 - 0.45 0.03 0.02 2.7 - 3.2 2.5 - 3 0.4 - 0.7 

  

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فولادها میتوانید از 1.2365برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد 

  

 2365کاربرد فولاد گرمکار 

ه از آنها در قالب های ابزار گرمکار که تحت تنش زیاد بوده و به ویژه در قالب های می توان به استفاد 2365فولاد  از کاربردهای 
 .پرس و دایکست فلزات سنگین اشاره کرد
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