
 

 

 (SPK-NL) 1.2379فولاد سردکار 
در بازار موجود  X155CrVMo12-1 بوده که با مشخصه فولادهای آلیاژی سردکار از دسته)NL-SPK ( 1.2379فولاد ابزار 

فولاد  .آمریکا معروف می باشد ASTM در استاندارد D2 در استاندارد بهلر و نام k110 با نام فولاد 1.2379فولاد  .می باشد
به دلیل دارا  2379به دلیل داشتن کربن و کروم بالا جزو فولادهای پر کربن و کروم محسوب می شود. همچنین فولاد  2379

 .سختی پذیری بسیار خوبی می باشد بودن مقدار زیاد وانادیوم و مولیبدن، دارای چقرمگی بالا و

درجه سانتیگراد نگهداری و سپس آن را در کوره و با  800-850ساعت در دمای  2برای آنیل کاری این فولاد آن را به مدت 
 .درجه سانتیگراد سرد می کنند 600درجه سانتیگراد در ساعت تا دمای  20الی  10سرعت 

  

 2379جدول آنالیز فولاد 

C% Si% Mn% P% S% Cr% Mo% V% 

1.45 - 1.6 0.1 - 0.6 0.2 - 0.6 0.03 0.035 0.11 - 0.13 0.7 - 1 0.7 - 1 

  

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فولادها میتوانید از 1.2379برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد 

  

  

  

 2379استاندارد های دیگر فولاد 

DIN AISI SAE JIS Mat. No 

X155CrVMo12-1 D2 J437 / J438 SKD11 1.2379 

 1.2379کاربرد فولاد 

دارای کاربردهای زیادی در صنعت می باشد که یکی از مهم ترین کاربردهای آن استفاده از این فولاد  1.2379فولاد سردکار 
 .میلیمتر می باشد 8  الی 4برای برش ورق سیاه و گالوانیزه برای محدوده ضخامت 

http://www.tejarataliaj.com/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1/
http://www.tejarataliaj.com/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1/
https://www.tejarataliaj.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/
https://www.tejarataliaj.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/


 

 

  

 


