
 

 

 (SPK-R) 1.2436فولاد سردکار 
در استاندارد بهلر معروف  k107 فولاد بوده که با نام spk (فولاد )فولادهای آلیاژی سردکار از دسته)R-SPK ( 1.2436فولاد 

به دلیل داشتن  1.2436فولاد  .در میان فولادها معروف می باشد X210CrW12 باشد، همچنین این فولاد با مشخصه می
این فولاد انتخابی مناسب برای برش ورق  را در بین این دسته از فولادها دارا می باشد.  تنگستن بالا بهترین خواص سایشی

 .میلیمتر می باشد 4ت سیاه و گالوانیزه و همچنین ورق استیل تا ضخام

  

 2436کاربرد فولاد 

تیغه های فولادی برای برش محصولات پشمی، قالب های دوره زنی و سوراخ کاری، قالب های کله زنی سرد، قالب های 
ابزارهای چوب بری تحت تنش بالا و بدون گیج ها،قالب های خان کشی،ریختگی تحت فشار آلومنیوم، قالب های تولید لوله،

 ...ز به چقرمگی خیلی زیاد، ابزار پرس در صنایع سرامیک و داروسازی، پانچ ها، برقوها، نازل های سند بلاست ونیا

  

 1.2436جدول آنالیز فولاد ابزار 

C% Si% Mn% P% S% Cr% W% 

2 - 2.3 0.1 - 0.4 0.3 - 0.6 0.03 0.035 11 - 13 0.6 - 0.8 

  

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فولادها میتوانید از 1.2436برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد 

  

 SPK R فولاد

 .شناخته میشود SPK R در ایران با نام تجاری 1.2436فولاد 
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