
 

 

 )آموتیت( 2510فولاد سردکار 
فولاد . هم شناخته میشوند k460 بوده که با نام بهلری فولادهای آلیاژی سردکار )آموتیت( از سری 1.2510فولاد ابزار 

یک فولاد ابزار سخت شونده در روغن می باشد که تغییرات ابعادی کمی دارد که با توجه به حضور تنگستن و وانادیوم  2510
ساعت نگهداری  2درجه سانتیگراد به مدت  750چقرمگی و سختی مناسبی هم دارد. برای آنیل کاری این فولاد آن را در دمای 

درجه سرد می کنند. فرم  600درجه در ساعت در کوره و تا دمای  20الی  10کرده و سپس آن را به صورت آهسته و با سرعت 
 .پذیری مناسب از ویزگی فولادهای سردکار است

  

 2510جدول آنالیز فولاد 

C% Si% Mn% P% S% Cr% V% W% 

0.9 - 1.05 0.15 - 0.35 1 - 1.2 0.03 0.035 0.5 - 0.7 0.05 - 0.15 0.5 - 0.7 

  

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فولادها میتوانید از 2510برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد .

  

 1.2510کاربرد فولاد ابزار 

می توان به استفاده از آنها  2510از پرکاربردترین فولادهای صنعتی در ایران به شمار می رود. از کاربرد های فولاد  2510فولاد 
، حدیده و قلاویز، انواع سنبه و ماتریس و... قالب ها و پانچ ها ی ابزار برشی، ابزارهای سوراخ کاری، ابزارهای کشش سیم  در

 .اشاره کرد
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