
 

 

 2581فولاد گرمکار 
نیز در میان فولاد ها معروف می  X30WCrV9-3 ر بوده که با نامفولاد های آلیاژی گرمکا از دسته 1.2581فولاد ابزار گرمگار 

کروم،  2.50منگنز، % 0.4سیلیسیوم، % 0.4کربن، % 0.3کیب شیمیایی متوسط متوسط %شامل تر  1.2581فولاد  .باشد
به دلیل درصد بالای تنگستن دارای مقاومت به حرارت و سایش بسیار  2581فولاد  .% تنگستن می باشد4.5% وانادیوم و 0.7

مکار به دلیل حفظ سختی در دمای بالا، عملکرد خوب و چقرمگی پایین می باشد. این فولاد در مقایسه با سایر فولادهای ابزار گر
بهتری دارد. نکته ای که باید به آن توجه شود این است که این فولاد در ابزارهایی که با آب خنک کاری می شوند نباید استفاده 

 .شود

  

 1.2581جدول آنالیز فولاد 

C% Si% Mn% P% S% Cr% V% W% 

0.25 - 0.35 0.1 - 0.4 0.15 - 0.45 0.035 0.02 2.5 - 3.2 0.3 - 0.5 8.5 - 9.5 

  

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فولادها میتوانید از 1.6587برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد 

  

 2581کاربرد فولاد گرمکار 

برای قالب های دایکست، اکستروژن، شکل دهی داغ، دایکست تحت فشار آلیاژهای مس و برای قالب هایی که  2581فولاد 
 .در شرایط حاد کار می کنند مناسب می باشد
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