
 

 

 1.3255فولاد تندبر )خشکه هوایی( 

کبالت دار بوده که با مقادیر بسیار زیادی تنگستن  فولاد تندبر نیز شناخته می شود، یک 3255فولاد خشکه هوایی  که با نام 1.3255فولاد 

قاومت به سایش بسیار بالایی ایجاد می کند و چقرمگی آن را در مقایسه با سایر فولادهای کبالت دار کاهش می دهد. به همراه بوده که م

 3255فولاد تندبر  ، چقرمگی آن در مقایسه با فولادهای ابزار بدون کبالت بالاتر است. برای آنبل کاری3255فولاد  دلیل وجود کبالت در
درجه  600ساعت نگهداری کرد و سپس به صورت آهسته تا دمای  2درجه سانتیگراد به مدت  840ی ال 770می بایست آن را در 

می توان به استفاده آن ها در انواع مختلف ابزارهای چرخشی، تیغیه  3255سانتیگراد در کوره سرد نمود. از کاربردهای فولاد تندبر 

 .کاربردهای فولادهای ابزار سردکار اشاره نمودهای برش، دریل های دوقلو، ابزارهای کار با چوب و کلیه 

  

  

 3255جدول آنالیز فولاد تندبر)خشکه هوایی( 

C% Si% Mn% P% S% Co% Cr% Mo% V% W% 

0.75 - 

0.83 
0.45 0.4 0.03 0.03 4.5 - 5 3.8 -4.5 0.5 - 0.8 1.4 - 1.7 

17.5 - 

18.5 

  

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فولادها میتوانید از 1.3255برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد 

  

 1.3255هوایی کاربرد فولاد خشکه 

 ابزارهای خان کشی، مته مارپیچ، تیغه های فرز، تیغه های اره های دوار
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