
 

 

 1.5732فولاد سمانته 

در بازار موجود می NiCr10 14است که با مشخصه  سمانتاسیون از دسته فولاد های آلیاژی 1.5732فولاد 
بوده با این تفاوت که میزان نیکل موجود در فولاد  5752ولاد از لحاظ ساختاری شبیه ف 5732فولاد سمانته  .باشد

کمتر می باشد و تقریبا دارای کاربردهای یکسانی در صنعت می باشند. این فولاد دارای  1به مقدار % 5732سمانته 
 .می باشد برینلHB 205سختی 

 5732کاربرد فولاد 

در ساخت انواع چرخ دنده پیستون میله های هزار خار، گژن پین میل فرمان و همچنین با پولیش  5732از فولاد 
 .عالی در صنایع پلاستیک و ملامین نیز به کار می رود

  

 5732آنالیز فولاد  جدول

C% Si% Mn% P% S% Cr% Ni% 

0.1 - 0.17 0.15 - 0.35 0.4 - 0.7 0.035 0.035 0.55 - 0.95 2.25 - 2.75 

 

http://www.tejarataliaj.com/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86/
http://www.tejarataliaj.com/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%84

