
 

 

 1.5920فولاد سمانته 

 .در بازار موجود می باشدCrNi8 18است که با مشخصه  سمانتاسیون از دسته فولادهای آلیاژی 1.5920فولاد 
فولاد  حاوی کروم و با کربن کم می باشد که مناسب برای فرآیند سمانتاسیون می باشد. وجود نیکل در 5920فولاد 

 .می باشد )HB (برینل 217باعث چقرمگی بهتر آن می شود. این فولاد دارای سختی  5920سمانته 

  

 1.5920کاربرد فولاد 

نیاز دارند،  1.7131ها در ساخت قطعاتی که به چقرمگی بالای استفاده از آن 5920مهم ترین کاربرد فولاد سمانته 
می باشد. همچنین این فولادها در ساخت چرخ های تخت و چرخ دنده های تحت تحمل تنش های بالا در ابعاد 

 .بزرگ به کار می روند

  

 5920جدول آنالیز فولاد 

دارای بیشترین  1.8-2.1در ترکیب شیمیایی خود شامل عناصر زیادی می باشد که در میان این عناصر نیکل و کروم با میزان % 5920سمانته 
 .دارای کمترین مقادیر می باشند 0.035مقادیر و عناصر فسفر و گوگرد با %

C% Si% Mn% P% S% Cr% Ni% Al% 

0.15 - 0.2 0.15 - 0.4 0.4 - 0.6 0.035 0.035 1.8 - 2.1 1.8 - 2.1 0.2 

  

  

 

http://www.tejarataliaj.com/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86/
http://www.tejarataliaj.com/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%84

