
 

 

 6566فولاد سمانته 

NiCrMo6-4 17بوده که در میان فولادها با مشخصه  سمانتاسیون از خانواده فولادهای آلیاژی 1.6566فولاد 
منگنز،  0.9سیلیسیوم، % 0.4کربن، % 0.20شیمیایی %از ترکیبات  6566فولاد سمانته  .معروف می باشد

مولیبدن تشکیل شده است. شرکت تجارت آلیاژ پیشرو ارائه  0.2% کروم و %1.10_0.8نیکل، 1.50_%1.20
 .و مابقی فولادهای این دسته می باشد 1.6566دهنده انواع فولاد های آلیاژی سمانتاسیون اعم از فولاد سمانته 

  

 6566د جدول آنالیز فولا

عناصر کربن، سیلیسیوم، منگنز، فسفر، گوگرد، کروم، مولیبدن و نیکل به کار رفته است که در میان آن ها  1.6566در ترکیب شیمیایی سمانته 
 .نیکل از بیشترین میزان برخوردار بوده و فسفر و گوگرد دارای کمترین میزان می باشند

C% Si% Mn% P% S% Cr% Mo% Ni% 

0.14 - 0.2 0.4 0.6 - 0.9 0.035 0.035 0.8 - 1.1 0.15 - 0.25 1.2 - 1.5 

  

 در استانداردهای دیگر 1.6566فولاد 

DIN AISI SAE Mat. No 

17NiCrMo6-4 4317 4317 1.6566 

  

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فولادها میتوانید از 1.6566برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد 

  

 1.6566کاربرد فولاد 

گژن، پین میل فرمان و همچنین با پولیش  -یله های هزار خار در ساخت انواع چرخ دنده، پیستون، م 6566از فولاد 
 .عالی در صنایع پلاستیک و ملامین نیز به کار می رود

  

http://www.tejarataliaj.com/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86/
http://www.tejarataliaj.com/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86/
https://www.tejarataliaj.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/
https://www.tejarataliaj.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/


 

 

 


