
 

 

 1.6587فولاد سمانته 

در بازار موجود می CrNiMo7-6 18که با مشخصه  است سمانتاسیون از دسته فولادهای آلیاژی 1.6587فولاد 
 1.8%. منگنز، %0.9_0.5سیلیسیوم،  0.4کربن، % 0.18شامل میانگین % 6587فولاد  باشد. ترکیب شیمیایی

 5920از لحاظ ساختاری شبیه فولاد سمانته  6587فولاد سمانته  .مولیبدن می باشد 0.3و %  نیکل 1.7کروم، %
ی آن ها نیز در اکثر مواقع یکی هستند. این فولاد به علت دارا بودن نیکل و کروم بالا در بوده و خواص و کاربردها

می  )HB (برینل 307الی  159دارای سختی  1.6584مقابل فشار و سایش مقاومت قابل قبولی دارد. سمانته 
 .باشد

  

 6587جدول آنالیز فولاد 

C% Si% Mn% P% S% Cr% Mo% Ni% 

0.15 - 0.21 0.4 0.5 - 0.9 0.035 0.035 1.5 - 1.8 0.25 - 0.35 1.4 - 1.7 

  

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فولادها میتوانید از 1.6587برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد 

  

 6587کاربرد فولاد 

می توان به ساخت چرخ دنده ها، گیربکس ها و دیگر قطعات مکانیکی اشاره  6587از کاربردهای فولاد سمانته 
 .در خودروسازی و ماشین آلات استفاده میشود 6587کرد. از فولاد 
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