
 

 

 1.7131فولاد سمانته 

 7131فولاد  .در بازار موجود می باشدMnCr5 16است که با مشخصه  سمانتاسیون از دسته فولادهای آلیاژی 1.7131فولاد 
کربن،  0.17جزو فولادهای کروم دار با کربن کم که مناسب برای فرایند سماتناسیون هسنتد، دارای ترکیب شیمیایی میانگین %

ز به سخت کاری سطحی در ساخت قطعاتی که نیا 7131فولاد سمانته  .کروم می باشد 1.1منگنز و  1.2سیلیسیوم، % %0.3
 620می بایست ابتدا آن را در دمای  7131به روش سمانتاسیون دارند استفاده می شود. برای فرآیند آنیل کاری فولاد سمانته 

الی  140دارای سختی  7131ساعت نگهداری کرد و سپس آن را در هوا سرد کرد. فولاد  2درجه سانتیگراد به مدت  650الی 
 . می باشد برینل 287

 7131جدول آنالیز فولاد 

این فولاد عناصر کربن، سیلیسیوم، منگنز، فسفر، گوگرد و کروم را در ترکیب شیمیایی خود دارا می باشد که در این میان منگنز 
 .دارای بیشترین مقدار و فسفر دارای کمترین مقدار می باشد

C% Si% Mn% P% S% Cr% 

0.14 - 0.19 0.4 1 - 1.3 0.035 0.035 0.8 - 1.1 

  

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فولادها میتوانید از 1.7131برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد 

  

 1.7131استاندارد های دیگر فولاد 

Din AISI SAE JIS Mat. No 

16MnCr5 5115 5117 G4053 1.7131 
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