
 

 

 7335فولاد 

آلمان  DIN بالا بوده که در استاندارد مقاوم به حرات ژیاز دسته فولادهای آلیا )A182(F11 یا فولاد 1.7335فولاد 
 0.25کربن، % 0.13حاوی ترکیب شیمیایی % 1.7335فولاد  .نیز معروف است 13CrMo4-5با مشخصه 

مولیبدن می باشد. این نوع از فولادها همانگونه که از اسمشان  0.45کروم و % 1منگنز، % 0.6سیلیسیوم، %
  .درجه سانتیگراد می باشند 550پیداست مقاوم در برابر حرارت های بالا تا 

  

 7335جدول آنالیز فولاد 

C% Si% Mn% P% S% Cr% Mo% 

0.08 - 0.18 0.35 0.4 - 1 0.025 0.01 0.7 - 1.15 0.4 - 0.6 

  

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فولادها میتوانید از 1.7335برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد 

  

 1.7335کاربرد فولاد 

از جمله می توان استفاده در کلکتورها، لوله های بویلر های دارای کاربردهایی در صنعت می باشد که  7335فولاد 
 .درجه سانتیگراد نام برد 530فولاد مقاوم تا دمای   آبی و سوپر هیتر ها، غلطک های صنایع
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