
 

 

 8070فولاد 

نیز معروف CrMoV5-11 21می باشد که با مشخصه  مقاوم در برابر حرارت از رده فولادهای آلیاژی 1.8070فولاد 
 1.1منگنز، % 0.45سیلیسیوم، % 0.45کربن، % 0.21اوی ترکیب شیمیایی میانگین %ح 1.8070فولاد  .می باشد
 650-740دارای دمای آنیل کاری  8070فولاد  .وانادیوم می باشد 0.3نیکل و % 0.45مولیبدن، % 1.35کربن، %

  .درجه سانتیگراد می باشد 850-1100درجه سانتیگراد و دمای فورجینگ 

 .درجه سانتیگراد سخت کاری میشود 950ا ت 900این فولاد در دمای 

  

 8070ترکیبات شیمیایی فولاد 

C% Si% Mn% P% S% Cr% Mo% Ni% V% 

0.17 - 
0.25 

0.3 - 0.6 0.3 - 0.6 0.035 0.035 1.2 - 1.5 1 - 1.2 0.6 
0.25 - 

0.35 

  

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فولادها میتوانید از 1.8070برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد 

  

 1.8070کاربرد فولاد 

فاده از آن ها در پیچ ها و مهره ها و همچنین شافت های مقاوم می توان به است 8070از مهمترین کاربرد های فولاد 
 .درجه سانتیگراد اشاره کرد 530در دماهای بالا تا 
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