
 

 

 1.8507فولاد نیتراته 
در CrAlMo5-10 34آلمان با مشخصه  DIN یا نیتروره بوده که در استاندارد اتهفولادهای آلیاژی نیتر از دسته 1.8507فولاد 

 0.7 - 0.4سیلیسیوم، % 0.4کربن، % 0.33دارای ترکیب شیمیایی % 8507فولاد نیتراته  .میان فولادها شناخته می شود
به دلیل  8507. فولاد نیتراته آلومینیوم می باشد 1مولیبدن و % 0.2کروم، % 1.3گوگرد، % 0.035فسفر، % 0.025منگنز، %

داشتن عناصر نیتریدزا به ویژه آلومینیوم، برای فرآیند نیتراسیون مناسب بوده و سختی و عمق نفوذ نیتراته بالایی دارد و 
 .همچنین در قطعات خودرو و قطعات در معرض سایش با دقت بالا دارای کاربرد می باشند

  

 8507جدول آنالیز فولاد 

C% Si% Mn% P% S% Cr% Mo% Al% 

0.3 - 0.37 0.4 0.4 - 0.7 0.025 0.035 1 - 1.3 0.15 - 0.25 0.8 - 1.21 

  

 8507کاربرد فولاد نیتراته 

حور پینیون, قطعات پمپ تزریق، پین های پیستون، ابزار اندازه گیری بزرگ، دیسک ها و همچنین قطعات تاسیسات بخار با 
 دمای خیلی بالا

 

http://www.tejarataliaj.com/فولاد-های-نیتراته/

