
 

 

 1.8519فولاد نیتراته 
در میان فولادها شناخته می CrMoV9 31یا نیتروره بوده که با مشخصه  فولادهای آلیاژی نیتراته از دسته 1.8519فولاد 

به دلیل داشتن عناصر نیتریدزا به ویژه آلومینیوم، برای فرآیند نیتراسیون مناسب بوده و سختی و  8519نیتراته  فولاد .شود
عمق نفوذ نیتراته بالایی دارد و همچنین در قطعات خودرو و قطعات در معرض سایش با دقت بالا دارای کاربرد می باشند. 

درجه سانتیگراد نگهداری می کندد و سپس در دمای  600دقیقه در دمای  15برای آستنیت کاری این فولاد آن را به مدت 
 .سانتیگراد آستنیت می کنند  درجه 880الی  840

  

 1.8519ترکیبات شیمیایی فولاد 

C% Si% Mn% P% S% Cr% Mo% V% 

0.27 - 
0.34 

0.4 0.4 - 0.7 0.025 0.035 2.3 - 2.7 0.15 - 0.7 0.1 - 0.2 

  

 1.8519کاربرد فولاد نیتراته 

محور پینیون، ابزار اندازه گیری سایز بزرگ، قطعات پمپ تزریق، پین های پیستون، دیسک ها و همچنین قطعات تاسیسات 
 بخار با دمای خیلی بالا

  

  

 

http://www.tejarataliaj.com/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87/
http://www.tejarataliaj.com/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87/

