
 

 

 1.8550فولاد نیتراته 
در میان 34CrAlNi7  آلمان با مشخصه DIN یا نیتروره بوده که در استاندارد فولادهای آلیاژی نیتراته از دسته 1.8550فولاد 

به دلیل داشتن عناصر نیتریدزا به ویژه آلومینیوم، برای فرآیند نیتراسیون  8550لاد نیتراته فولادها شناخته می شود. فو
مناسب بوده و سختی و عمق نفوذ نیتراته بالایی دارد و این سختی از فولاد های سمانته بیشتر و همچنین در قطعات خودرو و 

 .قطعات در معرض سایش با دقت بالا دارای کاربرد می باشند

 840درجه سانتیگراد نگهداری می کند و سپس در دمای  600دقیقه در دمای  15ی آستنیت کاری این فولاد آن را به مدت برا
بعد از   8550درجه ی سانتی گراد سختی سطح فولاد  570الی  480درجه سانتیگراد آستنیت می کنند. در دمای  880الی 

 .برینل است 248سختی است. همچنین این فولاد دارای  HW 950نیتراسیون 

  

 1.8550ترکیببات شیمیایی فولاد 

C% Si% Mn% P% S% Cr% Mo% Ni% Al% 

0.3 - 0.37 0.4 0.4 - 0.7 0.025 0.035 1.5 - 1.8 0.15 - 1.8 0.85 - 1.15 0.8 -1.2 

  

 1.8550کاربرد فولاد 

از این فولاد برای ساخت قطعاتی که نیازمند سختی سطحی و مقاومت به سایش بالایی دارند، نظیر محور پینیون، ابزار اندازه 
گیری بزرگ، پین های پیستون، قطعات پمپ تزریق، قطعات با سطح مقطع بزرگ نظیر میل بادامک، دیسک بادامک ها، محور 

 .طه وری و هرزگرد ها استفاده میشودماشین های ابزار، شاتون و پیستون های غو
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