
 

 

 A283 ورق 
  A283 Grکه گریدهای مختلف نظیر ساختمانی و ضد سایش یک فولاد کربنی است در دسته ورق های A283 ورق آلیاژی

A  و A283 Gr C و A283 Gr D ،A283 Gr B  دارد و در صنایعی که نیاز به مقاومت کششی کم یا متوسطی نظر کیفیت
در بین فولادهای آلیاژی یا غیر آلیاژی دارای خاصیت شکل پذیری  A283 ساختاری دارند مورد استفاده قرار می گیرد. ورق

  .تپذیری و توانایی جوش خوبی اس نسبتا بالایی و دارای قابلیت شکل

  

 A283 جدول آنالیز فولاد

C% Mn% P% S% 

0.24 0.9 0.04 0.05 

  

مقدار  (A283 Gr D -A283 Gr C – A283 Gr B - A283 Gr A) مهم ترین دلیل به وجود آمدن گرید های مختلف این ورق
کربن این ورق هاست، که در نتیجه ی افزایش کربن، ورق به سختی بالاتری دست پیدا می کند و همینطور این افزایش مقدار، 

مگا پاسکال برای همه ضخامت  205می شود. این ورق دارای تنش تسلیم  A283 باعث بالا رفتن قابلیت عملیات حرارتی ورق
 .در صنایع کم فشار بسیار پر کاربرد است A283 Gr C مگا پاسکال است. محصولات 515تا  380ها و تنش کششی 

 .شرکت تجارت آلیاژ پیشرو این ورق را در ابعاد مختلف ارائه میدهد

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فولادها ی توانید ازم A283 برای محاسبه وزن تقریبی ورق

 

 A283 کاربرد ورق

کم هستند و در صنایع اصلی نظیر ساخت مخازن ذخیره سازی میعانات نفتی  دارای حد میانی با قدرت بازده A283 رق هایو
و قطعات صنعتی، ذخیره سازی مواد شیمیایی،صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، اهداف ساختاری ، مکانیکی و دیگر موارد مهندسی 

 .مورد استفاده قرار می گیرند
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