
 

 

 VCN100 فولاد آلیاژی

 بوده که در استاندارد عملیات حرارتی پذیراز دسته فولادهای آلیاژی CrNiMo4 34با مشخصه  VCN100 فولاد
DIN  د برای کاربردهایی که به استحکام و چقرمگی بالا نیاز دارند، معروف است. این فولا 1.6511فولاد آلمان به نام

وجود دارد، این فولاد  6511فولاد به ویژه در قطعات با ابعاد بزرگ کاربرد فراوان دارد. با توجه به مقدار کربنی که در 
ن این فولاد قابلیت سخت کاری سطحی به روش القایی را دارا می باشد، همچنین امکان سمانتاسیون و نیتراسیو

ساعت  2درجه سانتیگراد به مدت  700الی  650وجود دارد. برای آنیل کاری این فولاد می بایست آن را تا دمای 
درجه در ساعت به صورت آهسته در کوره  20الی  10درجه سانتیگراد با سرعت  600گرم کرد و سپس آن را تا دمای 

 .سرد کرد

 .استدر مقابل حرارت مقاوم  Vcn100 فولاد

  

 Vcn100 ترکیبات شیمیایی فولاد

C% Si% Mn% p% S% Cr% Mo% Ni% 

0.32 - 0.4 0.4 0.5 - 0.8 0.35 0.035 0.9 - 1.2 0.15 - 0.3 0.9 - 1.2 

  

 Vcn100 استانداردهای دیگر فولاد

DIN AISI ASSAB Poldi Bohler Mat. No 
34CrNiMo4 9840 704 B.O.Z.I V165 1.6511 

  

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فولادهامیتوانید از  VCn100 محاسبه وزن تقریبی میلگردبرای 

   

 VCN100 کاربرد فولاد

می توان به استفاده آنها در اجزای تحت تنش بالا مانند قطعات هواپیما، تجهیزات ارابه  1.6511از مهمترین کاربردهای فولاد 
فرود هواپیما، قطعات مورد استفاده در مهندسی مکانیک و ساخت خودرو مانند شفت انواع پروانه ها، میل های هدایت، میل 

http://www.tejarataliaj.com/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c/
http://www.tejarataliaj.com/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c/
https://www.tejarataliaj.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/
https://www.tejarataliaj.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/


 

 

فورجی بزرگ مانند شفت ها دیسک ها، محور بازوی اکسل ها، شاتون ها و... از جمله  لنگ و... اشاره کرد. همچنین قطعات
 .کاربردهای این نوع فولاد می باشد

 


