
 

 

 VCN150 فولاد

پذیر می باشد که در  رارتیعملیات ح یکی دیگر از فولادهای آلیاژیCrNiMo6 34با مشخصه  VCN150 فولاد
بوده با  VCN100 معروف است. این فولاد از نظر ساختاری شبیه فولاد 1.6582فولاد  آلمان با نام DIN استاندارد

فولاد  .این تفاوت که به دلیل سطح بالاتر عناصر آلیاژی، از خواص مکانیکی بهتری با راندمان بالاتر برخوردار می باشد
الی  650دترین فولادهای ابزار بازار ایران است. برای آنیل کاری این فولاد می بایست آن را تا یکی از پرکاربر 6582

درجه سانتیگراد و با  600ساعت تحت حرارت قرار داده و سپس آن را تا دمای  2درجه سانتیگراد به مدت  700
 HB 248برابر  VCN150 ددرجه در ساعت به صورت آهسته و در کوره سرد کرد. سختی فولا 20الی  10سرعت 

 .می باشد  سختی برینل

  

 6582جدول آنالیز فولاد 

C% Si% Mn% P% S% Cr% Mo% Ni% 

0.3 - 0.37 0.6 0.6 - 1 0.02 0.15 1.4 - 1.7 0.2 - 0.3 1.4 - 1.7 

  

 Vcn150 استاندارد های دیگر فولاد

DIN AISI ASSAB Poldi Bohler Maat. No 

34CrNiMo6 4340 705 B.O.Z V155 1.6582 

  

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فولادها میتوانید از VCn150 برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد

  

 VCN150 کاربرد فولاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://www.tejarataliaj.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/
https://www.tejarataliaj.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/


 

 

می توان به شفت های خارج از مرکز، قطعات چرخ دنده ها و شفت های مربوط  1.6582از جمله کاربردهای فولاد 
به صنایع سیمان اشاره کرد. با توجه به چقرمگی بالا و مقاومت به سایش مناسب، بهترین فولاد برای تیغه های 

 .میلیمتر، این فولاد می باشد 40تی بالای میلیمتر و ح 15برش ورق های سیاه و گالوانیزه با ضخامت بالای 

  

 


