
 

 

 ck45ورق آلیاژی 
برینل می باشد.  091 الی 061و پر کاربرد بوده که دارای سختی  آلیاژی ضد سایشاز دسته ورق های  Ck45ورق 
% 1.60% سیلیسیوم و 0..1% کربن، 0..1از دسته فولاد های متوسط کربن است که دارای ترکیب شیمیایی  Ck45 فولاد

را می  ck45منگنز می باشد. این ورق در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاوم نیست که علت آن عدم وجود عنصر کروم است. 
ازی دانست که با توجه به قیمت مناسب آن در صنایع توان یکی از پر استفاده ترین ورق های آلیاژی در صنایع ماشین س

 مختلف دیگری نیز کاربردهای فراوانی دارا می باشد.

میلی متر  01الی  .از کشورهای اوکراین و کره جنوبی در ضخامت های  ck45یا همان  0.0090ورق در حال حاضر واردات 
درجه  ۰۸۵۸تا  ۰۵۸یده میشود. دمای فورجینگ این ورق بین نام 0100با نام  SAEوارد می شود. این ورق را در استاندارد 

 درجه سانتی گراد است. ۶۶۸ تا  ۵۵۸ سانتی گراد است و دمای تمپر )بازپخت( آن 

 این ورق نیز همچون میلگرد این فولاد در ایران تولید میشود.

 ترکیبات شیمیایی

عناصر کربن، سیلیسیوم، منگنز، فسفر، گوگرد، کروم، مولیبدن و نیکل به رفته اند و همانطور که از جدول زیر  ck45در ترکیب شیمیایی ورق 
دارای کمترین سهم از ترکیب شیمیایی این فولاد می  .1.1دارای بیشترین سهم و گوگرد با % 1.0-1.0پیداست در این فولاد منگنز با %

 باشند.

C% Si% Mn% P% S% Cr% Mo% Ni% 

0.42 - 0.5 0.4 0.5 - 0.8 0.035 0.03 0.4 0.1 0.4 

  

 .استفاده کنید می توانید از محاسبه گر وزن فولادها Ck45 برای محاسبه وزن تقریبی ورق

  

 0090کاربرد ورق 

به علت پایین بودن میزان کروم موجود در آن به نسبت سایر ورق های ضد سایش از آن در ساخت ماشین آلات و  ck45ورق 
 نسبت به سایش دارند استفاده می شود. این ورق برای ماشین آلات سنگین کاربرد دارد.ابزارهایی که مقاومت کمتری 
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