
 

 

 CK67 فولاد
در  1101آلمان و نام فولاد  DIN در استاندارد 1311.1بوده که با نام فولاد  فولادهای آلیاژی فنر از دسته Ck67 فولاد فنر

درجه سانتیگراد به مدت  091الی  051آن را در دمای  ck67 برای آنیل کاری فولاد نعت معروف می باشد3 میان فولادها در ص
دارای استحکام  ck67 فولاد .به صورت آهسته سرد می کنند 051ساعت نگهداری کرده، سپس آن را در کوره تا دمای  1

دلیل وجود سیلیسیوم خاصیت الاستیسیته پیدا به  ck67 کششی و خاصیت ضد سایش مناسبی برخوردار است3 ورق فنری
کرده که این خاصیت باعث میشود در شرایطی که فولاد تحت فشار بالا قرار میگیرد بتواند تا حدی از خود نغییر شکل نشان 

 .ی برداستحکام و مقاومت در برابر خوردگی را بالا م ck67 وجود کروم در فولاد .دهد در نتیجه استحکام کششی بالایی دارد

 :به شرح زیر می باشد ck67 خواص مکانیکی فولاد فنر

 243HB :سختی برینل

 مگاپاسکال 650-880 :مقاومت کششی

  

  

 Ck67 جدول آنالیز فولاد فنر

C% Si% Mn% P% S% Cr% Mo% Ni% 

0.65 - 0.73 0.15 - 0.35 0.6 - 0.9 0.025 0.025 0.4 0.1 0.4 

  

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فولادها میتوانید از Ck67 برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد

  

 Ck67 کاربرد فولاد فنر

نوارهای فولادی نورد سرد شده برای فنرهای با دقت ابعادی بالا و سطوح با از کاربردهای این فولاد می توان به استفاده در 
 .کیفیت بالا اشاره کرد
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