
 

 

 1740فولاد کربنی 
دارای سختی پذیری کم و ماشین کاری بالایی است  1740فولاد  .نیز شناخته میشود Ms60 که با نام 1.1740فولاد 

ت. این فولاد درجه سانتی گراد اس 1050تا  800همچنین مقاومت به سایش آن پایین میباشد. دمای فورجینگ این فولاد   و
 .می باشد (راکولHRC )52و  (برینلHB )231معادل  1.1740را در آب خنک می کنند. سختی فولا 

  

 1740کاربرد فولاد 

 .در ماشین های نساجی و ماشین های قالب میتوان استفاده کرد Ms60 از فولاد

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84

