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ی اهگستردی کاربردهااز جمله قطعاتی هستند که در صنایع مختلف  لوله سیلندری( یا honed) لوله هوند

؛ ردیگیمبسیار بالا صورت  بادقتی که زنسنگیک فرایند  واسطهبهی هوند هالوله دیدانیمکه  طورهماندارند. 

رایند ی هیدرولیک به فلندرهایسبه  شدنلیتبد منظوربه، هالولهی هوند برخلاف سایر هالوله. شوندیمتولید 

ی هیدرولیکی لندرهایسی هوند در ساخت هالولهتا از  شودیمپرداخت نیاز ندارند و همین موضوع سبب 

 رندیگیماز جداره داخلی تحت تراشکاری قرار  معمولاً هالولهاین نوع  کهییآنجا ازی بشود. اگستردهی هااستفاده

 .شوندیم( نیز شناخته ID HONED PIPESی آی دی )هالولهبا نام 

 های سیلندریابعاد لوله

. شوندیم)متریک و امپریال( معرفی  متداول و معمول یریگاندازهدو سیستم  واسطهبههوند  یهالولهابعاد 

 یمتریلیم 03الی  0، ضخامت دیواره متریلیم 033الی  03ابعادی در حدود  ،هوند در واحد متریک یهالوله

اینچ هستند و ضخامت دیواره آنها نیز  03الی  1.0هوند بین  یهالولهدارند. از طرف دیگر، در واحد امپریال 

در دو مقیاس متریک و امپریال آورده  سیلندری یهالوله. در جداول پایین ابعاد رسدیماینچ  2الی  1.0به 

 شده است. 

 های سیلندری در مقیاس متریکابعاد لوله

 طول ضخامت دیواره قطر خارجی داخلیقطر 

mm mm mm m 

32 40 4 6 

35 45 5 6 

40 50 5 6 

50 60 5 6 

55 65 5 6 

60 70 5 6 

60 75 7.5 6 

https://www.tejarataliaj.com/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c-st52/
https://www.tejarataliaj.com/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c-st52/
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 های سیلندری در مقیاس متریکابعاد لوله

 طول ضخامت دیواره قطر خارجی داخلیقطر 

mm mm mm m 

60 80 10 6 

63 75 6 6 

63 78 7.5 6 

65 75 5 6 

65 80 7.5 6 

70 80 5 6 

70 85 7.5 6 

70 90 10 6 

75 90 7.5 6 

75 95 10 6 

80 90 5 6 

80 95 7.5 6 

80 100 10 6 

85 100 7.5 6 

90 105 7.5 6 

100 115 7.5 6 

100 120 10 6 
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 های سیلندری در مقیاس متریکابعاد لوله

 طول ضخامت دیواره قطر خارجی داخلیقطر 

mm mm mm m 

100 125 12.5 6 

110 125 7.5 6 

110 130 10 6 

115 130 7.5 6 

120 140 10 6 

120 145 12.5 6 

120 150 15 6 

125 145 10 6 

125 150 12.5 6 

130 150 10 6 

140 160 10 6 

140 165 12.5 6 

140 170 15 6 

145 170 12.5 6 

145 175 15 6 

150 170 10 6 

150 180 15 6 
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 های سیلندری در مقیاس متریکابعاد لوله

 طول ضخامت دیواره قطر خارجی داخلیقطر 

mm mm mm m 

160 180 10 6 

160 185 12.5 6 

160 190 15 6 

160 200 20 6 

180 200 10 6 

180 210 15 6 

180 220 20 6 

200 220 10 6 

200 230 15 6 

200 245 22.5 6 

250 300 25 6 

 

 

 سیلندری در مقیاس امپریالهای ابعاد لوله

 وزن/ پا ضخامت دیواره قطر خارجی قطر داخلی

(Inch) (Inch) (Inch) (Lbs.) 

1 1.5 0.25 3.337 

1.125 1.5 0.188 2.634 
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 سیلندری در مقیاس امپریالهای ابعاد لوله

 وزن/ پا ضخامت دیواره قطر خارجی قطر داخلی

(Inch) (Inch) (Inch) (Lbs.) 

1.25 1.625 0.188 2.885 

1.375 1.75 0.188 3.136 

1.5 1.75 0.125 2.169 

1.5 1.875 0.188 3.379 

1.5 2 0.25 4.673 

1.625 2 0.188 3.63 

1.75 2 0.125 2.503 

1.75 2.125 0.188 3.88 

1.75 2.25 0.25 5.34 

1.875 2.25 0.188 4.13 

2 2.375 0.188 4.38 

2 2.5 0.25 6.008 

2 2.75 0.375 9.512 

2 3 0.5 13.35 

2.125 2.5 0.188 4.631 

2.125 2.75 0.313 8.135 

2.25 2.5 0.125 3.171 
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 سیلندری در مقیاس امپریالهای ابعاد لوله

 وزن/ پا ضخامت دیواره قطر خارجی قطر داخلی

(Inch) (Inch) (Inch) (Lbs.) 

2.25 2.625 0.188 4.881 

2.25 2.75 0.25 6.675 

2.25 3 0.375 10.513 

2.25 3.25 0.5 14.685 

2.375 2.5 0.063 1.627 

2.375 2.75 0.188 5.131 

2.5 2.75 0.125 3.504 

2.5 2.875 0.188 5.382 

2.5 3 0.25 7.343 

2.5 3.125 0.313 9.387 

2.5 3.25 0.375 11.514 

2.5 3.5 0.5 16.02 

2.75 3.125 0.188 5.882 

2.75 3.25 0.25 8.01 

2.75 3.5 0.375 12.516 

2.75 3.625 0.438 14.894 

2.875 3.5 0.313 10.638 
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 سیلندری در مقیاس امپریالهای ابعاد لوله

 وزن/ پا ضخامت دیواره قطر خارجی قطر داخلی

(Inch) (Inch) (Inch) (Lbs.) 

2.875 4 0.563 20.651 

3 3.25 0.125 4.172 

3 3.375 0.188 6.383 

3 3.5 0.25 8.678 

3 3.625 0.313 11.055 

3 3.75 0.375 13.517 

3 4 0.5 18.69 

3 4.500* 0.75 30.038 

3.25 3.5 0.125 4.506 

3.25 3.625 0.188 6.884 

3.25 3.75 0.25 9.345 

3.25 3.875 0.313 11.89 

3.25 4 0.375 14.518 

3.25 4.25 0.5 20.025 

3.5 3.75 0.125 4.839 

3.5 3.875 0.188 7.384 

3.5 4 0.25 10.013 
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 سیلندری در مقیاس امپریالهای ابعاد لوله

 وزن/ پا ضخامت دیواره قطر خارجی قطر داخلی

(Inch) (Inch) (Inch) (Lbs.) 

3.5 4.125 0.313 12.724 

3.5 4.25 0.375 15.519 

3.5 4.5 0.5 21.36 

3.5 4.75 0.625 27.534 

3.625 4 0.188 7.653 

3.75 4 0.125 5.173 

3.75 4.25 0.25 10.68 

3.75 4.5 0.375 16.521 

4 4.375 0.188 8.385 

4 4.5 0.25 11.348 

4 4.625 0.313 14.393 

4 4.75 0.375 17.522 

4 5 0.5 24.03 

4 5.25 0.625 30.872 

4 5.750* 0.875 45.557 

4.25 4.75 0.25 12.015 

4.25 5 0.375 18.523 
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 سیلندری در مقیاس امپریالهای ابعاد لوله

 وزن/ پا ضخامت دیواره قطر خارجی قطر داخلی

(Inch) (Inch) (Inch) (Lbs.) 

4.5 5 0.25 12.683 

4.5 5.125 0.313 16.062 

4.5 5.25 0.375 19.524 

4.5 5.5 0.5 26.7 

4.75 5.25 0.25 13.35 

4.75 5.5 0.375 20.526 

5 5.25 0.125 6.842 

5 5.5 0.25 14.018 

5 5.625 0.313 17.73 

5 5.75 0.375 21.527 

5 6 0.5 29.37 

5 6.25 0.625 37.547 

5.25 5.75 0.25 14.685 

5.25 6 0.375 22.528 

5.25 6.25 0.5 30.705 

5.5 6 0.25 15.353 

5.5 6.25 0.375 23.529 
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 سیلندری در مقیاس امپریالهای ابعاد لوله

 وزن/ پا ضخامت دیواره قطر خارجی قطر داخلی

(Inch) (Inch) (Inch) (Lbs.) 

5.5 6.5 0.5 32.04 

5.5 7.000* 0.75 50.063 

5.75 6.5 0.375 24.531 

5.75 6.75 0.5 33.375 

6 6.25 0.125 8.177 

6 6.375 0.188 12.39 

6 6.5 0.25 16.688 

6 6.625 0.313 21.068 

6 6.75 0.375 25.532 

6 7 0.5 34.71 

6 7.25 0.625 44.222 

6 7.500* 0.75 54.068 

6 8.000* 1 74.76 

6.25 6.75 0.25 17.355 

6.25 7 0.375 26.533 

6.25 7.25 0.5 36.045 

6.5 7 0.25 18.023 
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 سیلندری در مقیاس امپریالهای ابعاد لوله

 وزن/ پا ضخامت دیواره قطر خارجی قطر داخلی

(Inch) (Inch) (Inch) (Lbs.) 

6.5 7.25 0.375 27.534 

6.5 7.5 0.5 37.38 

6.5 7.75 0.625 47.559 

6.5 8.000* 0.75 58.073 

6.75 7.5 0.375 28.536 

7 7.5 0.25 19.358 

7 7.75 0.375 29.537 

7 8 0.5 40.05 

7 8.25 0.625 50.897 

7 8.500* 0.75 62.078 

7 9.000* 1 85.44 

7.25 8 0.375 30.538 

7.25 8.25 0.5 41.385 

7.25 8.750* 0.75 64.08 

7.5 8 0.25 20.693 

7.5 8.25 0.375 31.539 

7.5 8.5 0.5 42.72 
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 سیلندری در مقیاس امپریالهای ابعاد لوله

 وزن/ پا ضخامت دیواره قطر خارجی قطر داخلی

(Inch) (Inch) (Inch) (Lbs.) 

7.5 9.000* 0.75 66.083 

7.75 8.5 0.375 32.541 

8 8.5 0.25 22.028 

8 8.75 0.375 33.542 

8 9 0.5 45.39 

8 9.25 0.625 57.572 

8 9.500* 0.75 70.088 

8 10.000* 1 96.12 

8.25 9 0.375 34.543 

8.25 9.25 0.5 46.725 

8.5 9 0.25 23.363 

8.5 9.5 0.5 48.06 

8.5 10.000* 0.75 74.093 

8.75 9.75 0.5 49.395 

9 10 0.5 50.73 

9 10.25 0.625 64.247 

9 10.500* 0.75 78.098 
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 سیلندری در مقیاس امپریالهای ابعاد لوله

 وزن/ پا ضخامت دیواره قطر خارجی قطر داخلی

(Inch) (Inch) (Inch) (Lbs.) 

9.25 10 0.375 38.548 

9.25 10.25 0.5 52.065 

9.25 10.5 0.625 65.916 

9.75 10.5 0.375 40.551 

10 10.75 0.375 41.552 

10 11 0.5 56.07 

10 11.500* 0.75 86.108 

10 11.750* 0.875 101.627 

10 12.000* 1 117.48 

10.5 12.000* 0.75 90.113 

11 12 0.5 61.41 

12 14.000* 1 138.84 

14 16.000* 1 160.2 

 

 هیدرولیکی یلندرهایسهوند به کار رفته در ساخت  یهالولهخواص مکانیکی 

هیدرولیک  یلندرهایسسیلندری بکار رفته در ساخت  یهالولهموجود در سطح داخلی  یهایبرآمدگاندازه 

 صو خوا اندگرفتهسیلندری مورد بررسی قرار  یهالولهدر جدول زیر دو گرید  میکرومتر هستند. 4الی  2بین 

 .است شدهه برد ناممکانیکی آنها نیز 
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نوع 

 کاریسخت
مقاومت کشش 

 نهایی
استحکام 

 کششی
تنش 

 تسلیم
درصد 

 جرمی
ترکیبات 

 گرید شیمیایی
Min % in 2″ 

section 
PSI PSI %  

B-75 10 70,000 60,000 0.150 – 

0.200 
 کربن
C 

1020 

    
0.300 – 

0.600 
 منگنز
Mn 

    
0.035 

Max 
 فسفر
P 

    
0.035 

Max 
 گوگرد

S 

      

 B-80  15 85,000  75,000  0.140 – 

0.180 
 کربن
C 

ST52.3 

        
0.150 – 

0.300 
 سیلیسیم

Si 

        
 1.200 – 

1.400 
 منگنز
Mn 

        
 0.020 

max 
 فسفر
P 

     0.010 max گوگرد 
S 

 

 در برابر فشار سیلندری یهالولهمیزان تحمل  یریگاندازه منظوربهموجود  یاستانداردها

ی هارفتارمختلف،  یفشارهادر برابر  توانندیممتناسب با طول و ضخامت دیواره  یا سیلندری، هوند یهالوله

در برابر فشار، بر اساس ابعاد آنها آورده  هوند یهالولهول زیر میزان تحمل مختلفی از خود نشان دهند. در جد

 شده است.
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قطر داخلی 

 لوله
 میزان تحمل )تلورانس( قطر داخلی لوله

تلورانس 

ضخامت 

دیواره لوله 

 هوند

 H7 H8 H9 H10 H11 

±5% 

30 
＋ 0.021 0 ＋ 0.033 0 ＋ 0.052 0 ＋ 0.084 0 ＋ 0.130 0 

＞ 30-50 
＋ 0.025 0 ＋ 0.039 0 ＋ 0.062 0 ＋ 0.100 0 ＋ 0.160 0 

＞ 50-80 
＋ 0.030 0 ＋ 0.046 0 ＋ 0.074 0 ＋ 0.120 0 ＋ 0.190 0 

＞ 80-120 
＋ 0.035 0 ＋ 0.054 0 ＋ 0.087 0 ＋ 0.140 0 ＋ 0.220 0 

＞ 120-180 
＋ 0.040 0 ＋ 0.063 0 ＋ 0.100 0 ＋ 0.160 0 ＋ 0.250 0 

＞ 180-250 
＋ 0.046 0 ＋ 0.072 0 ＋ 0.115 0 ＋ 0.185 0 ＋ 0.290 0 

＞ 250-315 
＋ 0.052 0 ＋ 0.081 0 ＋ 0.130 0 ＋ 0.210 0 ＋ 0.320 0 

＞ 315-400 
＋ 0.057 0 ＋ 0.089 0 ＋ 0.140 0 ＋ 0.230 0 ＋ 0.360 0 

 

 ST52 ،ST52.3لوله سیلندری استیل کربن 

 یهالولهو از  رندیگیمقرار  یزنسنگتحت فرایند  ST52 ،ST52.3سیلندری استیل کربن  یهالوله

طبق  هالوله(. این نوع DIN2391 /ST52-BKSطبق استاندارد ) ندیآیمبه وجود )بدون درز( مانیسمان 

خارج  کامل صورتبه هاآنپسماند  یهاتنشو  رندیگیمتحت عملیات حرارتی قرار  BKS یاستانداردها

 کامل آورده شده است. صورتبه هالوله. در جدول زیر مشخصات این نوع شوندیم
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 گرید
ترکیبات 

 شیمیایی

 تسلیمتنش  درصد جرمی
استحکام 

 کششی

مقاومت کشش 

 نهایی

نوع 

 کاریسخت

 % min. Mpa min. Mpa 
% in 2″ 

section 
Min 

ST52.3 
 کربن
C 

0.140 – 
0.180 

420 580 15 B-80 

 
 سیلیسیم

Si 

0.150 – 
0.300 

    

 
 منگنز
Mn 

1.200 – 
1.400 

    

 
 فسفر
P 

0.020 
max 

    

 
 گوگرد

S 

0.010 
max 

    

 سیلندریخرید لوله 

هایی مراجعه کنید که هم سابقه درخشانی در برای تهیه لوله سیلندری مورد نیاز خود بهتر است به شرکت

کنند. پیشنهاد ما به شما شرکت تجارت زمینه تأمین فلزات دارند و هم کیفیت محصول خود را تضمین می

سال  23بیش از با ده و آلیاژ پیشرو است. این شرکت متخصص در تأمین فلزات و آلیاژهای خاص صنایع بو

 کند.، اطمینان خاطر مشتری را جلب میسابقه حضور موفق در بازار فلزات کشور

ست. تر کرده انحوه سفارش و خرید را برای مشتریان گرامی، ساده شرکت تجارت آلیاژ پیشرودر این راستا 

های تماس تلفنی، چت تلگرام و یا چت آنلاین سایت سفارش د با استفاده از روشتواننمشتریان محترم می

 خود را ثبت کرده و با واحد فروش در ارتباط باشند. 

کارشناسان ما در تیم فروش با علم کامل به کاربردهای مختلف کالا، اطلاعات فنی مورد نیاز و موجودی 

 دهند.ه و بهترین پیشنهادات را به آنها ارائه میدادمحصول در بازار را در اختیار مشتری قرار 

 

 شماره تماس شرکت تجارت آلیاژ پیشرو جهت ارتباط با مشتری

66613335-121 

67165111-121   -   67212-121 

https://www.tejarataliaj.com/
https://www.tejarataliaj.com/

